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MINADOR ALPINE ATM 105/033 

 

 

Peso total  .................................................................................................................................... 135 t. 

Potencia instalada ..................................................................................................................... 555 kw 

Tensión de alimentación ........................................................................................................... 1000 V 

Cabezal  de corte transversal aproximado ........................................................... 30-50 Mpa 15 m3/h 

Sistema de navegación .................................................................................................................. PPS 
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MINADOR ALPINE ATM 105/028 

 

 

Peso total  ...................................................................................................................................... 130 t. 

Potencia instalada  ...................................................................................................................... 490 kw 

Tensión on de alimentación  ....................................................................................................... 1000 V 

Cabezal  de corte transversal aproximado  ............................................................ 30-50 Mpa 15 m3/h 

Sistema de navegación  ................................................................................................................... PPS 
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ROZADORA PAURA E 134 E 

 

Peso total  ........................................................................................................................................ 70 t. 

Potencia instalada  ...................................................................................................................... 363 kw 

Tensión de alimentación  ............................................................................................................ 1000 V 

Cabezal  de corte longitudinal aproximado  ................................................................ 30 Mpa 50 m3/h 

Recomendable no trabajar superior a 30 Mpa 
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JUMBO ATLAS COPCO L2C 

 

Peso total  ........................................................................................................................................... 35 t. 

Jumbo de un brazo y una cesta 

Tensión de alimentación  .................................................................................................................380 V 

Potencia instalada  ........................................................................................................................ 160 Kw 

Motor auxiliar  ................................................................................................................................... Deutz 
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JUMBO TAMROCK MICRO H-103 

 

Peso total  ........................................................................................................................................... 4 t. 

Jumbo de de un brazo 

Tensión de alimentación  .............................................................................................................. 380 V 

Potencia instalada  ........................................................................................................................ 30 Kw 

Motor auxiliar  ................................................................................................................................. Deutz 
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GUNITADORA MEYCO POTENZA 

 

 

Peso total  ................................................................................................................................... 13,5 t. 

Unidad motriz electrohidraulico  ................................................................................................. 55 Kw 

Maquina proyectora para via húmeda  ................................................................................... 23 m3/h 

Manipulador de proyección por accionamiento eléctrico de válvulas 

Bobina de cable para alimentación eléctrica  ........................................................ 3x95 (3 p+t) 380 V 

Mando a distancia o por cable 

Motor auxiliar  ............................................................................................................................... Iveco 
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RELACION DE MAQUINARIA DE TUNELES PROPIEDAD DE ALTUNA Y URIA S.A. : 

 

 

 1 MINADOR ALPINE ATM 105 DE 135 Tn 

 1 MINADOR ALPINE ATM 105 DE 120 Tn 

 1 MINADOR PAURAT E134 DE 85 TN 

 2 MINADORES PAURAT E169 DE 45 TN 

 3 JUMBOS DE 2 BRAZOS 

 2 JUMBOS MINIMATIC DE 1 BRAZO 

 5 GUNITADORAS CON ROBOT GUNITADOR 

 6 PALAS CARGADORAS 

 EQUPOS DE VENTILACION ,DUMPERES, CARROS DE ENCOFRADO, ETC  
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TUNELAN OBRAS SUBTERRÁNEAS, S.L. 

OFICINAS 

Barrio Loiola 25, Bajo 
20730 Azpeitia (Guipúzcoa) 

 

DOMICILIO SOCIAL 

San Vicente 8, Edificio Albia 5º  

48001 Bilbao (Vizcaya) 

 
Contacto 

Teléfono: 943 15 70 71 

Mail: tunelan@tunelan.es 

 

mailto:tunelan@tunelan.es

